
P R O D E J  ·  O P R A V Y  ·  V Ý K U P  T R A N S F O R M Á T O R Ů

DOFA

www.transformatory.cz

Základní provedení trafostanic

Obsluha trafostanice	 počet TR	 prostory VN a NN	 typ trafostanice

S vnitřní obsluhou 	 1 trafo	 společná rozvodna VN a NN	 DOFA 1.1 var. A; B; C; D

		  samostatná rozvodna VN a NN	 DOFA 1.2 var. A; B

	 2 trafa	 společná rozvodna VN a NN	 DOFA 2.1 var. A; B

		  samostatná rozvodna VN a NN	 DOFA 2.2 var. A; B

S venkovní obsluhou	 1 trafo	 společná rozvodna VN a NN	 DOFA 3.1

		  samostatná rozvodna VN a NN	 DOFA 3.1/2; DOFA 3.2A; B

	 2 trafa	 samostatná rozvodna VN a NN	 DOFA 4.1

S vnitřní obsluhou dvouskeletové	 2 trafa	 společná rozvodna VN a NN	 DOFA 2.3

		  společná rozvodna VN a NN	 DOFA 2.4

		  samostatná rozvodna VN a NN	 DOFA 2.5

Atypické		  podle požadavku

Všeobecné technické parametry

Výhradní prodejce společnosti

pro Českou republiku

Vyhotovení	 Podle STN EN 62271-202

Skelet 	 DOFA – železobetonový monolitický 

Krytí	 IP 33D

Pracovní prostředí	 Trvalý provoz ve venkovním prostředí

Pracovní podmínky	 -30 až +40 °C, rel. vlhkost 95 %, 1000 m.n.m.

Povrchová úprava	 Fasádní syntetická omítka (barva dle požadavku)

Dveře	 Profilový systém SAPA, hliník

Technologie	 Transformátor 100 – 1600 kVA
	 Rozvaděč VN do 24 kV (38,5 kV) – typ dle požadavku
	 Rozvaděč NN do 2500 A
	 Skříň měření dle distributora
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DVOUSKELETOVÉ

KOČÍ – VALÁŠEK s.r.o., Dyje 163, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 234 784

e-mail: obchod@koci-valasek.cz, www.transformatory.cz


